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Schule: __________________       Fachlehrer/in: _______________________                      


Tätigkeitsbeschreibung: 

In einer Porzellanschale werden einige Tropfen einer Erdölfraktion (Wundbenzin, Petroleum, Heizöl) durch Annähern eines  brennenden Holzspanes auf Brennbarkeit überprüft.

Reaktionsgleichung: ----  

Gefahrstoffe:  Einstufung und Sicherheitsratschläge        

Wundbenzin (Herstellerangaben beachten)

[image: image9.wmf][image: image10.wmf]Petroleum (Herstellerangaben beachten)

Heizöl (Herstellerangaben beachten)

AGW-Werte:        ---



Substitution möglich:     Ja

        Nein

Begründung:  nicht erforderlich, da Schutzstufe 1

Gefahren durch Einatmen und Hautkontakt:   Ja

Nein

Brandgefahr: Ja
    Nein

Explosionsgefahr:  Ja
       Nein
Sonstige Gefahren: Durch Flammenbildung besteht evtl. Verbrennungsgefahr, Schüler werden darauf hingewiesen. Wegen starker Erwärmung der Porzellanschale wird eine feuerfeste Unterlage verwendet. 

Ergebnis:  Schülerversuch: X

Lehrerversuch 
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	Weitere Maßnahmen
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	  feuerfeste Unterlage


Datum: _____________________                      Unterschrift:     ______________________

                                                                                                                                                   Stand: Juni 2009
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Versuch:    Brennbarkeit von Erdölfraktionen





               Schutzstufe:  1 
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