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Schule: __________________       Fachlehrer/in: _______________________                      
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Tätigkeitsbeschreibung: In einem U-Rohr mit seitlichem Ansatz wird mit Hilfe zweier Graphitelektroden eine Kupferchloridlösung elektrolysiert. Das am Pluspol entstehende Chlorgas wird in einen Luftballon geleitet.

Reaktionsgleichung: CuCl2 (  Cu + Cl2
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Gefahrstoffe:  Einstufung und Sicherheitsratschläge

Kupferchlorid:  Xn, N     R:  22-36/38-50/53       S: 22-26-61

Chlor:                  T, N      R:  23-36/37/38-50       S: 9-45-61

AGW-Werte:   Chlor: 1,5 mg/m3

Substitution möglich:     Ja

        Nein

Begründung: Diese Elektrolyse zeigt überzeugend die Zerlegung einer Verbindung mit Hilfe 

                       des elektrischen Stromes. Die Reaktionsprodukte sind besonders gut erkennbar.

Gefahren durch Einatmen und Hautkontakt:   Ja

Nein

Brandgefahr: Ja
    Nein

Explosionsgefahr:  Ja
       Nein
Sonstige Gefahren: Da giftiges Chlorgas freigewetzt wird, muss unbedingt unter dem Abzug 

                                 gearbeitet werden.


Ergebnis:  Schülerversuch

Lehrerversuch 
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Datum: _____________________             Unterschrift:     ______________________
                                                                                                             Stand:  Juni 2009                                                                                                                          
           Schutzstufe:   3    
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Versuch:  Elektrolyse einer  Kupferchloridlösung


















